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KARTA

TECHNICZNA DYSPERBITDYSPERBIT

Dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa

W£AŒCIWOŒCI

 Do stosowania na suche i wilgotne pod³o¿a. 
Dziêki tiksotropii daje siê nanosiæ na pod³o¿a o 
dowolnych spadkach, nie sp³ywa z pionowej 
powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, 
w temperaturze niskiej zachowuje elastycznoœæ. 
Odporny na dzia³anie czynników atmosfe-
rycznych, wody, s³abych kwasów i zasad, 
substancji agresywnych zawartych w ziemi. 
Mo¿na stosowaæ w  stycznoœci ze styropianem. 
Posiada atest do stosowania na zewn¹trz 
budynków oraz pod piwnice, gara¿e balkony, 
tarasy.

-  renowacja i konserwacja pokryæ dachowych, 
-  bezspoinowe pokrycia dachowe zbrojonych tkaninami technicznymi, 
-  podposadzkowe izolacje przeciwwilgociowe piwnic, gara¿y, tarasów, 
   balkonów itp.
-  do zabezpieczania przed wilgoci¹ podziemnych czêœci budowli, 
   tj. ³aw, fundamentów, itp. 
-  gruntowanie stropów na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych,    
   gara¿ach w rozcieñczeniu z wod¹ w stosunku 1 : 2

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A:

Pod³o¿e musi byæ noœne, wolne od zanie-
czyszczeñ, œrodków antyadhezyjnych. Nowe 
tynki i betony powinny byæ zwi¹zane i wy-
sezonowane. Warstwy o s³abej przyczepnoœci, 
usun¹æ, ubytki uzupe³niæ mineraln¹ zapraw¹. 
Pod³o¿e mo¿e byæ suche lub wilgotne. nie mog¹ 
wystêpowaæ zastoiny wodne, zmro¿enia lub 
oszronienia. Œciany funda-mentowe powinny byæ 
otynkowane, kurz, py³, ostre krawêdzie usun¹æ, 
wszelkie braki w pod³o¿u szczelnie zaspoinowaæ, 
powierzchnie o charakterze porowatym wy-
równaæ zapraw¹ cementow¹. K¹ty (styki œcian ze 
sob¹, styki œcian z ³aw¹ fundamentow¹, itp.) 
wyobliæ wykonuj¹c tzw. fasetê z zaprawy 
cementowej. 

SPOSÓB U¯YCIA:

Masê dok³adnie wymieszaæ u¿ywaj¹c mieszad³a 
wolnoobrotowego. 
Fundamenty, hydroizolacje podposadzkowe 
tara-sów, balkonów, piwnic, gara¿y itp. Masê  
nanosiæ minimum w dwóch warstwach pamiêtaj¹c 
o zbrojeniu wszystkich k¹tów pasami z tkaniny 
technicznej wtapiaj¹c j¹ w œwie¿¹ masê. Nastêpne 
warstwy nak³adaæ po wyschniêciu poprzedniej. Po 
na³o¿eniu warstwy ostatniej odczekaæ kilka dni 
daj¹c czas na odparowanie resztek wilgoci z ca³ej 
gruboœci pow³oki.  W trakcie obsypywania ziemi¹ 
robiæ to ostro¿nie, ¿eby nie uszkodziæ warstwy 
izolacji. Zaleca siê os³anianie warstwy hydro-
izolacyjnej styropianem gruboœci  2 cm w celu jej 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Styropian przyklejaæ na placki stosuj¹c 
Styrbit 2000K lub Styrbit 2000 jako klej.
Konserwacja pokryæ dachowych papowych. 
Usun¹æ z powierzchni zanieczyszczenia, luŸne 
czêœci  papy, b¹ble i pêcherze przeci¹æ na krzy¿ i 
podkleiæ stosuj¹c masê bitumiczno-kauczukow¹ 
Askowil ,wyrwy i ubytki w  pokryciu wype³niæ mas¹ 
szpachlow¹ Arbolex-U. Na tak przygotowane 
pod³o¿e nanosimy  Dysperbit w co najmniej 2 
warstwach, ka¿d¹ nastêpn¹  nak³adaæ po 
wyschniêciu poprzedniej. W styku po³aci dachowej 
z kominem lub w miejscach podobnych pow³okê 
wzmocniæ wtapiaj¹c w œwie¿¹ masê tkaninê 
techniczn¹, wywijaj¹c j¹ na odpowiedni¹ 
wysokoœæ. Ostatni¹ warstwê mokrej masy 
posypaæ posypk¹ mineraln¹ w celu znacznego 
przed³u¿enia ¿ywotnoœci tak wykonanej 
konserwacji.
Bezspoinowe pokrycia dachowe:
1. Oczyœciæ stare pokrycie z wszelkich zanie-
czyszczeñ. Istniej¹ce b¹ble i pêcherze przeci¹æ na 
krzy¿ i podkleiæ bitumiczno-kauczukow¹ mas¹ 
Askowil. Tak przygotowane pod³o¿e i ka¿de 
pod³o¿e betonowe zagruntowaæ roztworem do 
gruntowania Dysperbit-grunt.

  Pod³o¿e przed nak³a-
daniem zagruntowaæ 
Dysperbitem Grunt. W 
przypadku stosowania 
Dysperbitu podczas upa-
³ów przed rozpoczêciem 
robót nale¿y zmoczyæ 
pod³o¿e.
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- barwa Dysperbit Dn – czarna 
Dysperbit Db – brunatna 

- gruboœæ pojedynczej warstwy oko³o 1mm 

- czas schniêcia warstwy 6 godzin 

- iloœæ warstw 2 – 4 

- pozosta³oœæ suchej masy 50% 

- zu¿ycie 0,8 – 1,2 kg/m
2
/ warstwê 

- temperatura pod³o¿a  
  i powietrza podczas stosowania 

+5 - +30
0
C 

- metoda nak³adania pêdzel, szczotka, natrysk 

- warunki przechowywania  
  i transportu 

w suchych i ch³odnych pomieszczeniach, w temperaturze powy¿ej +5
0
C 

- okres przydatnoœci  
  (od daty produkcji) 

do 12 miesiêcy 

- mycie narzêdzi woda, po zaschniêciu rozpuszczalnik organiczny 
 

DANE TECHNICZNE:

PRZECHOWYWANIE

  W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie 
zamkniêtych opakowaniach, suchych pomie-
szczeniach (o temperaturze od +5°C do +30°C). 
Okres przydatnoœci do u¿ycia 12 miesiêcy od daty 
produkcji.  Produkt nale¿y chroniæ przed mrozem.

2. Warstwa pierwsza. Nanieœæ warstwê masy 
równomiernie na ca³¹ powierzchniê dachu.
3. Warstwa druga. Po wyschniêciu warstwy 
pierwszej roz³o¿yæ na powierzchni siatkê z 
polipropylenu  i nanosiæ Dysperbit pasami o 
szerokoœci siatki. Wykonaæ zak³ady na ³¹czeniu 
(siatka na siatkê) o szerokoœci ok. 10cm. 
Odczekaæ do wyschniêcia.
4. Warstwa trzecia. Nanieœæ masê pasem o 
szerokoœci tkaniny. Na œwie¿¹ masê po³o¿yæ 
tkaninê i wcieraæ j¹ tak, a¿ przesi¹knie mas¹. Od 
razu przesmarowaæ Dysperbitem wierzchni¹ 
warstwê tkaniny. Pamiêtaæ o wykonaniu zak³a-
dów ok. 10cm.
5. Warstwa czwarta. Po dobrym wyschniêciu 
poprzedniej pow³oki nanosiæ Dysperbit i od razu 
posypywaæ dok³adnie posypkê mineraln¹, gdy¿ 
zabezpiecza ona ca³oœæ pokrycia przed 
promieniami UV.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowi¹zuj¹ca i zastêpuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Skarszewy, dnia 21.03.2011. 

WARUNKI WYKONANIA 

    Prace wykonywaæ przy temperaturze powietrza 
i pod³o¿a od +5°C do +30°C. Do masy nie dodawaæ 
¿adnych substancji. Na³o¿on¹ masê chroniæ przed 
intensywnym suszeniem i opadami atmosferycz-
nymi.

NARZÊDZIA:

Szczotka dekarska, pêdzel.

ZALECENIA OGÓLNE

     Prace prowadziæ zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, instrukcj¹ producenta, normami i 
w³aœciwymi przepisami BHP.

OPAKOWANIA UWAGI:
   Dane techniczne i informacje o stosowaniu 
podane s¹ dla temp. 23°C ± 2°C i wilgotnoœci 
powietrza oko³o 55%. W innych warunkach czas 
schniêcia ulega zmianie. Chroniæ przed dzieæmi. W 
razie zabrudzenia oczu nale¿y natychmiast 
przemyæ je du¿¹ iloœci¹ wody i skontaktowaæ siê z 
lekarzem. Chroniæ równie¿ skórê u¿ywaj¹c ubrañ i 
rêkawic ochronnych. Narzêdzia i ewentualne 
zanieczyszczenia natychmiast zmyæ wod¹. 
Producent nie odpowiada za szkody wynik³e z 
nieumiejêtnego lub niezgodnego z przezna-
czeniem u¿ycia wyrobu.

- dokumenty odniesienia                     PN-B 24000:1997, atest PZH

Jednostkowe              Zbiorcze

Wiaderko

Wiaderko

10 kg

20 kg

550 kg

660 kg

ok. 40%
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